
Hygieneinspektion VDI 6022
Abnahme DIN 1946-4; 1a; 1b OP

Ihre kompetenten Partner!

Wir freuen uns auf Ihre Antwort!
Hygiene-Anforderungen an
Raumlufttechnische Anlagen
und Geräte

Profi tieren Sie von:

▪ Jahrzehntelanger Fachexpertise  
 unserer Experten

▪ Schneller und bedarfsorientierter  
 Problemlösung

▪ Zuverlässig erhobenen, industrie-
 unabhängigen Ergebnissen

▪ Praxisnahen Schulungen

Volkershausener Straße 8 • 97711 Maßbach
Tel.: 09735 - 820 9003
Fax: 09735 - 820 9004 
ionfo@hygiene-institut-mainfranken.de
www.hygiene-institut-mainfranken.de

Nutzen Sie unsere Rückantwortkarte
mit unserem kostenfreien Service.

Gerne beraten wir Sie unverbindlich
oder senden Ihnen nützliches

Informationsmaterial.

Raumlufttechnische Anlagen und Geräte

• Inspektion
• Beratung
• Überprüfung
• Gutachten
• Analytik
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▪  Hygieneinspektionen an RLT-Anlagen  
 sollten nur von fachkundigen Personen  
 durchgeführt werden!

▪  Dies setzt besondere Fachkenntnisse wie z.B.  
 in der technischen Hygiene, Trinkwasserhygiene,  
 Mikrobiologie und Mykologie sowie die Schulung  
 der Kategorie A nach VDI 6022 / DIN 1946 voraus

▪  Aus Gründen der Neutralität ist es ratsam, die  
 Hygieneinspektionen und hygienische Abnahme 
 prüfungen von unabhängigen Sachverständigen  
 durchführen zu lassen.

▪  Warum sind regelmäßig Hygieneinspektionen  
 durchzuführen?

▪  Vorbeugender Gesundheitsschutz am 
 Arbeitsplatz.

▪  Nachweis der Vorsorge- und Organisations-
 verpfl ichtung.

▪  Sicherheit über den Zustand der Anlage aus 
 gesundheitsrelevanter Sicht.

▪  Sicherheit über den hygienischen Zustand 
 der Anlage.

▪  Sicherstellung der gesetzlichen und 
 normativen Vorgaben.

▪  Hygieneinspektion ist Bestandteil der 
 Abnahmeprüfung bei Neuinstallationen.

▪  Eine Hygieneinspektion sollte zusätzlich nach 
 Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 
 durchgeführt werden.

 Was wird bei einer Hygieneinspektion 
 kontrolliert?

▪  Begehung der RLT-Anlage und der Versorgungs 
 bereiche. Zu dieser Begehung kann der 
 Betriebsarzt oder der Arbeitsmediziner, die Fach- 
 kraft für Arbeitssicherheit, die Personalvertretung  
 hinzugezogen werden.

▪  Bestandsaufnahme der technischen Anlagedaten  
 und Dokumentation.

▪  Messung der physikalischen Klimaparameter wie  
 Luftfeuchte, Temperatur und Luftgeschwindig 
 keit an repräsentativen Stellen der Luftverteilung  
 (Kanalnetz) und in Innenräumen 
 (Arbeitsplatz).

▪  Kontrolle des Hygienezustandes durch mikro 
 biologische / mykologische Untersuchungen von  
 Luft- und Abklatschproben an Komponenten wie  
 Luftfi lter, Ktanalnetz und die Raumluft am 
 Luftaustritt.

▪  Bestimmung der Staubdichte, mikrobiologische  
 Untersuchungen von Luftbefeuchtern, 
 Luftwäschern und der Umlaufwässer bei 
 Kühltürmen auf gesundheitsgefährdende Keime  
 wie Schimmelpilze, Legionellen und anderen 
 Bakterien.

▪  Chemische Untersuchungen bei Verdacht auf 
 Verunreinigungen und / oder Belastungen.

▪  Dokumentation der Ergebnisse und schriftliche  
 Ausarbeitung.

Antwortfax / Rückantwort

Haben Sie Interesse an weiteren Informationen?
Dann senden Sie bitte das Formular ausgefüllt per 
Fax (Faxnr.: 09735/820 9004) oder mit der Post
an uns zurück!

 Bitte um Rückruf!

Unternehmen:

Name:

Vorname:

Strasse:

Ort:

Tel.:

Fax:

Mail:

VDI 6022 - Abnahme durch Profis Unsere Leistungen


